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一、概述
    KLY-NI72I-2,KLY-NI96I-2 是我公司自主研发的纯模拟电路直流
接地电阻表。本仪表用于监测非接地电力线路在带电状态下接地绝缘
电阻。当电网接地绝缘电阻低于设定值时继电器报警输出。本仪表具
有显示直观、精度高、稳定性好、抗振动等优点。

二、主要参数和技术指标
    1. 外壳尺寸：96：96*96*112
                 72：72*72*112
    2. 指示值的误差：  
                   0，∞：标度尺长度的 0.7%； 
                   其他值：标度尺长度的 1.5%。
    3. 报警输出设定值的误差：

测量范围 设定范围 允许误差
0-5MΩ 30 KΩ-1.5MΩ ±10％
0-1MΩ 10KΩ-500KΩ ±10％
0-500kΩ 3KΩ-150KΩ ±10％
0-50kΩ 0.3kΩ- 15kΩ ±10％

   4. 继电器输出：一组转换触点 , 触点容量：AC 250V/5A；DC 
30V/5A。
    5. 继电器输出方式：仪表通电状态下，当测量值小于报警设定值
时，继电器动作，常闭触点由闭合状态切换为断开状态。
    6. 电源：DC24V ±20%
    7. 功耗：≤ 0.7VA
    8. 工作环境条件：
                    温度：-10℃～ +55℃
                    湿度：5% ～ 95%RH, 必须无凝露。
    9. 存储环境条件：
                    温度：-20℃～ +70℃
                    湿度：5% ～ 95%RH, 必须无凝露

三、KLY-NI72I-2,KLY-NI96I-2 使用设置说明
   报警点设置：顺时针旋转电位器报警值由小到大改变，电位器箭
头所指为当前警设定值，当测量值小于报警设定值时，继电器动作。
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四、外形尺寸图：(单位：mm)

     1.KLY-NI72I-2

     2.KLY-NI96I-2

五、安装示意图
    此表为方型仪表，采用推紧式安装。具体操作见下示意图
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六、接线及喷码图
                 
             

                   

七、命名规则
  KLY – NI96I – 2 – 500KΩ –DC24V
   1     2  3     4      5       6 

    1：公司代号 : 固定为“KLY”；
    2：测量类型 ：固定为“NI”xx“I”；
    3：外型尺寸：96：96×96mm 
                 72: 72×72mm；
    4：第 2型直流绝缘电阻仪； 
    5：绝缘电阻测量范围：
                        500 KΩ：0-500 KΩ
                        50 KΩ：0-50 KΩ
    6：辅助电源规格：DC24V
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八、执行标准
    •GB/T 7676.1 ～ 7676.9-1997 直接作用模拟指示电测量仪表及
其附件
　  •GB/T 4208-2008 外壳防护等级 (IP 代码 )
　  •GB 4793.1-2007 测量、控制和实验用电气设备的安全要求　第
一部分　通用要求

九、注意事项 
    1. 请按照接线图正确接线。
    2. 在接线连接前，请务必切断测量物的电源。
    3.请勿施加超过指示值以上的测量值，这会引起本仪表发生故障。
    4. 请勿在结露状态下使用。
    5. 当在裸露、带电部分的周围使用仪器时，请勿碰触到施加电压
的部分，此时，推荐使用橡胶手套等保护工具。
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